接続ずるには 

■テレビチューナーの設置 



-テレビチューナーは、付属の RF コードを使用して直接壁面のアンテナ端テへ接続してください。使われていなし、 
壁面のアンテナ端子びない場合には、市販のアンテナ分配器をご使用ください。 

-テレビチューナーを市販のアンテナ分配器に接続する場合には、通電されていない出力端子に接続して<ださし、。 

' 映像入力と S 映像入力を同時に接続した場合は、 S 映像入力び優先されます。（外部入力1,外部入力 2) 

本機でデジタル放送をご覽になるには 

市販のデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂けます。ただし、受信ずる画質は 
高精細にはなりません。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムび必要でず。また、 
地上デジタル、目 S デジタル、110度 CS デジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放 
送をご覧頂けます。 
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接続するには 


■壁掛け用スタンドの設置 
壁掛け用スタンドを設置するには 


準備 


' 取り付ける場所をまめて下さい。タイルなど堅い場所には取り付けることびでをません。 

' 取り付ける場所のミちれや油分を清掃し乾燥させてください。 

-壁掛け用スタンドを固定する際には、あらかじめ本体の電源を入れて、設置する場所で受信でをるこ 
とを確認の上、取り付けてください。 


壁掛け用スタンドを設置する際は必ず付属のネジを使用して取り付けてください。（ネジを 
使用せず両面テープのみで固定されますと防水モニターの重さで両面テープび剥びれ、防水 
モニターび落下して、けびや故障の原因となります。） 

ネジによる壁掛け用スタンドの設置びでさない場合は、背の低い安定した台などの上に防水 
モニターを 置いてご使用<ださい。 


1スタンドを取り付ける場所に目印を付ける。 

-スタンドを、取り付ける場所にあてびって目印を付けてください。 



2径(が1 mm のキリで下穴を開ける。 
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接続するには 



4両面テープの裏紙をはびし、スタンドに貼り付ける。 

-両面テープの裏紙は、片側のみはびしてください。 



5弓う謂靡貼り付けた両面テ-プの裏紙をはびし、スタンド本体をがに 



5スタンドを貼り付ける場所に強く巧しつける。 
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接続するには 


図 

重要 

♦押しつけた後、強く接着させるために、そのまま一曰放置してください。 

7ネジを締め込んでスタンドを固定しまず。 



8義論歸髓 I 觀禮?;賽頸琴されていることを確認します。定 



防水モニターを取り付けるには 


防水モニター背面のスタンド接続部と、壁掛け用スタンドの突起部を合わせ 
る。 



壁掛け用スタンド 
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接続するには 


2防水モニターを静かに載せる。 



防水モニターを取りはずすには 

1防水モニターを静かに持ち上げ、手前に富せてはずす。 


を^ 
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接続するには 


■巧電スタンドの設置 

巧電スタンドを設置するには 

- AC アダプターを 接続します。 

* 詳しくは、「電源の接続について」（巳日ページ)をご参照ください。電源の接続は、すべてのコードを 
接続した後で行ってください。 

防水モニターを取り付けるには 

1防水モニターを下部の充電端子部と、充電スタンドの突起部を合わせる。 

2防水モニターを静かに載せる。 



防水モニターを取りはずすには 


1防水 モニターを 静かに持ち上げる。 
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接続するには 


■か部機器コント□ーラーの設置 


が部機器コント□ーラーを設置ずると、本機の防水 U モコンを使ってビデオデッキ、 DVD プレーヤー 、 CS 
チューナー等を操作することびでをます。 


テレビチューナー 



(ビデオデッキ、 DVD プレーヤー、巳 S チューナー等) 


か部機器コント□-ラーの丸い LED 部分を、外部接続機器のリモコン受光部 
に向けて設置する。 

* LED 部分を防水 モニターのリモコン 受光部に向けないよラに設置してください。防水 モニターと 干 
渉して、動作しなくなる場合びあります。 


P が部機器コント□-ラーの端子を、テレビチューナーのビデオコント□-ル 
S 端子に差し込む。 

図 

ち夏 

♦ご使巧になる外部機器によっては、本機の防水リモコンでは操作でをない製品や、特定のボタンが使用できない製 
品びあります。このよラな場合には、ご使用になるが部機器付属のリモコンを使巧してください。 

♦ DVD の中には、最初にメニュー画面び出るディスクびあります。このようなディスクをご使用になる場合には、 
使巧する DVD プレーヤーの付属リモコンを使巧して<ださい。 （DVD プレーヤーの付属リモコンは、防水モニ 
ターに向けてち操作可能です。） 
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電源の接続について 


図 

重要 

♦ スタンドなどの設置作業や他のコードの接続びすべて終わってか5、電源を接続して<ださし、。 
♦ AC アダプターは、長時間ご使用になりますと熱を持ちますび、故障ではありません。 


テレビチューナー 




( AD - K 1230 J ) 
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^電 5^ るには 


充電池は出荷時には十分には充電されておりません。初めてご使用になる時には必ず充電してください。 
付属の充電スタンドを使用して、防水モニターを充電することびできます。 


充電時間 約2時間 


* 防水モニターの電源を切っている場合。（主電源スイッチは入れてください) 


図 

重夏 

♦ 充電スタンドは防水ではありません。 

♦電源 LED (赤色）の点滅は、内蔵充電池の故障です。お買上げの販売店、またはカシオテクノ修理相談窓□に修 
理を依頼してください。 

♦ 内蔵充電池は、充電/放電を約300回繰り返すことびでさます。（使用状況によって異な0ます)。内蔵充電池を 
長持ちさせるた奴、内蔵充電池は使い切ってか5充電してください。 

♦ 下記の場含は、内蔵充電池の寿命です。 

-電池持続時間が着し < 短い。 

-充電終了後でも電池残量表示び 421 にな5なし、。 

内蔵巧電池の交換に関しては必ずカシオテクノ修理相談窓□にご相談ください。有償にて内蔵充電池の交換をいた 
します。内蔵充電池は消耗品ですので保証期間内でち保証対象がとなります。 

♦ 充電スタンドの接続端子部および防水モニターの充電端テ部を、とさどさ乾いた綿棒などで掃除してください。 

♦ 初めて充電するときや長時間使巧しなかった場合は、充電してち通常の持続時間より短いことびあります。2〜3 
回充放電を繰り返すことにより通常の状態に戻ります。 


晒 

をち 

♦ 充電中わテレビを見ることびできます。この場合、充電時間は長くなります。 

♦ 本機を使用することびでさる温度範囲は日で〜4日でですび、充電することびでさる温度範囲は、已む〜3己むです。 

♦充電巧 LED (緑色）び点滅するのは、内蔵充電池び熱くなっている場合です。内蔵充電池の温度び下びるまで充 
電を休止します。内蔵充電池の温度び下びると自動的に充電を再開します。休止び長いときは、防水モニターの電 
源ボタンを巧して電源を切って充電スタンドに載せてください。 

♦ ;令却フアン切換を「停止」に設定すると、使巧環境によっては内蔵充電池の温度上昇により充電を休止することび 
をくなり、十分に充電されない場合びあります。 
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巧電するには 


■巧電スタンドをほ用する 


1防水 モニターのま 電源スイッチを入れる。 



2巧電スタンドに載せる。 

充電中は、防水モニターの充電用 LED び点灯(緑色）し、充電スタンドの;令ま日フアンび回ります(を却 
フアン自動設定時)。充電び終了しますと充電用 LED び消なしまず。 



防水 モニター 



充電スタンド 


;令却フアン 


阻 

をち 

参；令却ファンび回5ない設定にすることびでさます。 

じ了 「ち却フアン切換」、 P 已〇 
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防水モニターの電池持続時聞 


輝度切換 

標準 

節電 

約2時間30分 

約3時間 


十分に充電した防水モニターを、周囲温度2己む、適切な音量で使用した場含のめやすです。大さめの音量で使用 
したり、低温下では短くなります。 

輝度切換は、リモコンのボタンを使用してください。詳しくは、「便利な機能を使ラには（輝度切換)」 （21 ペー 
ジ）をご覧ください。 

電池持続時間は、内蔵充電池の初期状態での数値です。電池の特性上、充電/放電を繰0返すと電池持続時間は短 
くなります。 


■防水モニターの電池残量表示 

-電池残量のめやすを表おします。 


十分 

中位 

巧電必要 







<11 


^ 1 


-電池残量び表示されるのは、しソ下のよラな場合です。表示時間は約4秒間です。 

a. 防水モニター(充電スタンドを使用していないとき）の電源を入れたとき。 

b . 防水モニターの電源び入っている状態で充電スタンドから防水モニターをがしたとき 

-電池残量は r 充電必要」になると、常時表示されます。このとさ残量表示はホくなり点滅します。充電ス 
タンドに載せて内蔵充電池を充電してください。 


図 

至夏 

♦ 充電スタンドは防水ではあ0ません。 
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内蔵巧電池について 


内蔵充電池は、充電/放電を約30日回繰り返すことびでをます。（使用状況によって異なります)。 

下記の場合は、内蔵充電池の寿命です。 

-電池持続時間び著しく短い。 

-充電終了後でち電池残量表示び m にな5ない。 

内蔵充電池の交換に関しては必ずカシオテクノ修理相談窓□にご相談ください。有償にて内蔵充電池の交換をいたし 
ます。内蔵充電池は消耗品ですので保証期間内でも保証対象かとなります。 


■製品を廃棄をれる場合 

製品を廃棄する際は、内蔵充電池を取りがしてリヴイクルしてください。 


内蔵巧 m 池の取り出し方 

図 

重更 

• 本作業を行5場合は必ず防水モニターの主電源スイツチを切って占、5作業を行ってください。 


1電池フタのネジをがします。 


2スタンドを引き上げます。 


3賣碟|引つ掛けて電池フタを 


4夕が寒!9播驚搞 ggs 芒 

ます。 



，ソメ 
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内蔵巧電池について 


■内蔵巧電池を交換するには 


内蔵充電池は次の手順で交換して < ださい。 


図 

重夏 

♦ 内蔵充電池は必ず XF-820 巧充電池をご使用ください。 

♦ 本作業を行ラ場合は必ず防水 モニターの 主電源スイツチを切ってか5作業を行ってください。 

1 r 製品を廃棄される場合」 (63 ぺージ)を参照し、古い内蔵巧電池を取り外し 
I ます。 


2齡、霞也を厦コネクタ-を接続し 


Q 電池フタのノくッキンと、電池ボックスの 
づ周りに微細なゴミや異物びないことを確 
認します。 

-ゴ5や異物び挟まると、防水機能び維持でさな< 
なります。 


4 


議離皿證 、動 


電池フタの下側を弓 I っ掛け(①)、ネジ巧部分を押 
し込んでください(②)。 


已スタンドを下げます。 


コネクター 


電池ボックス 
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内蔵巧電池について 


巨電池フタのネジをしっかり締めます。 

-確実に閉まっていない場合には、製品内部に水び 
入り故障の原因となります。 



電池フタ 


巧電式電池の取扱いについて 


参リサイクルのお願い 


Ni-MH 


♦使用済み充電式電池の取扱ま意事項 

. コネクター部をテーフなどで<るみ、ショートしないよラにしてください。 
•被覆をはびさないで<ださい。 

•分解しないでください。 



不要になった電池は、責重な資源を巧るために廃棄しないで充電式電 
池リサイクル協力店へお持ちください。 

く最寄〇のリサイクル協力店へ> 

詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご参照くださし、。 

• ホームぺージ http://www.jbrc.com/ 
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防水リモコンの電池を入れるには 

1コイン顺貨)を使って、電池フタを左に回してがす。 


U モコン(背面) 


2 古い電池を取り出して、新しい電池 (CR 203 2) を入れる。 

「+」記号び見えるように入れる。 




3電池フタを電池を押さえるように載せる。 



4コイン顺貨)を使って、電池フタをちに回して閉める。 


図 

ま更 

参電池フタはちに止まるまで回してください。確実に閉まっていない場合には、防水1」モコン内部に水び入 D 故障の 
原因となります。 


阻 

をち 

♦ 防水 U モコンの電池持続時間の目安は、ご使巧の頻度によりますび、約1年です。 
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故障とおおいになる前に 


症状 

確認事項/原因 

解み方法 

参照 

何ち映5ず、音 
を出ない。 

- AC アダプターは正しく接続さ 
れていますか？ 

-テレビチューナーなど、お使いの機 
器の AC アダプターが正し<接続さ 
れているかを確認してください。 

「接続するには」 

(已2ページ） 


- RF コードは正しく接続されて 
し、ますか？ 

-テレビチューナーの外部アンテナ入 
力端テに、 RF コードび正し<接続 
されているかを確認して<ださい。 



-が部機器をご使用の場含 、 AV 
コードは正しく接続されてい 
ますか？ 

-テレビチューナーの映像入力端 
子、音声入力端子に、正し <AV 
コードび接続されているかを確認 
して < ださい。 



-テレビチューナーと防水モニ 
ターの電源は入っています 
か？ 

-が部機器をご使用の場合、外 
部機器の電源は入っています 
か？ 

-電源を入れてください。 

「テレビを見るには」 
(17 ページ） 
「ビデオ、 

DVD 、 CS 放送 
等を見るには」 

(19 ページ） 


•入力の設定び、外部機器と 
をっていますか？ 

-防水 U モコンのビデオ1ボタンま 
たはビデオ2ボタンを巧してみて 
<ださい。 



-「圏外」の表示び出ていません 
か？ 

-テレビチューナーの電源を入れて 
<ださい。 

r 各部の名称」 

(10 ぺージ） 



-テレビチューナーを高い所に設置 
するか、防水モニターを移動して 
<ださい。 




-本磯と同じ周波数帯を使用する機 
器(無線 LAN など)か5離れた場所 
で使用してください。 

-電子レンジか5離れた場所で使用 
して < ださい。 

「電波に関する 
ご注意」 

(7 ページ） 

映像は出るび、 
音び出ない。 

-音声入力端テに AV コードび正 
しく接続されていますか？ 

- AV コードび正しく接続されている 
かを確認してください。 

r 接続するには」 

(已2ぺージ） 


-防水:モニターにへッドホンび 
接続されていませんか？ 

-へッドホンび接続されていると、 
防水モニターのスピーカーか5音 
が出ません。ヘッドホンをはずし 
て < ださし、。 

r 各部の名称」 

(10 ぺージ） 


-「音量の表示」が赤くなってい 
ませんか？ 

-ミュートを解除してください。 

「ミュート」 

に2ページ） 


-音量び r 日」になっていません 
か？ 

-音量調節ボタンで調整してくださ 
い。 

「各部の名称」 

(10 ページ） 


-「圏外」の表示が出ていません 
か？ 

-テレビチューナーを高い所に設置 
するか、防水モニターを移動して 
<ださい。 




-本磯と同じ周波数帯を使用する機 
器(無線 LAN など)か5離れた場所 
で使用してください。 

「電波に関する 
ごを意」 

(7 ページ） 



-電子レンジか5離れた場所で使用 
して < ださい。 

「電波に関する 
ご注意」 

(7 ページ） 

音は出るび、映 
像が出ない。 

-映像入力端テに AV コードが正 
しく接続されていますか？ 

- AV コードび正しく接続されている 
かを確認してください。 

「接続するには」 

(已2ページ） 


-「明るさ」は正しく調整されて 
し、まずか？ 

-見やすい画面になるように 
「明るさ」を調整してください。 

r 画質調整」 

(30 ぺージ） 
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が障とおおいになる前に 


を状 

確認事項/原因 

解ミ夫方法 

参照 

音は出るび、映 
像び出ない。 

-「圏外」の表示び出ていません 
か？ 

-テレビチューナーを高い所に設置 
するか、防水モニターを移動して 
<ださい。 




-本機と同じ周波数帯を使用する機 
器(無線 LAN など)か5離れた場所 
で使用してください。 

-電子レンジか5離れた場所で使巧 
して < ださい。 

「電波に関する 
ご注意」 

ロページ） 


-上記政が 

-カシオテクノ修理相談窓口にて堂 
光管の交換び必要です。 

「堂光管につい 
て」 

口3ページ） 

特定のチヤンネ 
ルび映5ない。 

•放送局び、チャンネルに正し 
<設定されていますか？ 

-チャンネル手動設定を参照して、 
チャンネ J レを設定してください。 

「チャンネル設 
定」 

(33 ページ） 

「圏外」と表示さ 
れる。 

-テレビチューナーの電源は 
入っていますか？ 

-テレビチューナーの電源を入れて 
<ださい。 

「各部の名称」 

(1 日ぺージ） 


-上記(が 

-テレビチューナーを高い所に設置 
するか、防水モニターを移動して 
<ださい。 




-本機と同じ周波数帯を使用する機 
器(無線 LAN など)か5離れた場所 
で使用してください。 

-電子レンジか5離れた場所で使巧 
して < ださい。 

「電波に関する 
ご注意」 

ロページ） 

"システムエラー" 
と表术される。 


-カシオテクノ修理相談窓□に連絡 
して < ださい。 

「保証-アフ 
ターサービスに 
ついて」 

口已ページ） 

電源び勝手に切 
れる。 

-電池残量表示び点滅していま 
せんか？ 

-防水:モニターを充電してくださ 
い。 

「充電するには」 

(目日ページ） 

防水モニターの 
電源び 入らな 
い。 

-ま電源スイッチは入ってし、ま 
すか？ 

-ま電源スイッチを入れてくださ 
い。 

「各部の名称」 

(1 日ぺージ） 

- AC アダプターは正しく接続さ 
れていますか？ 

- AC アダプターび正しく接続されて 
いるかを確認してください。 

「電源の接続に 
ついて」 

(已目ページ） 


•充電スタンドは正しく接続さ 
れていますか？ 

-充電スタンドび正しく接続されて 
いるかを確認してください。 

「充電スタンド 
の設置」 

(已7ページ） 


-防水モニターは充電されてい 
ますか？ 

-充電スタンドを使用して充電して 
<ださい。 

「充電するには」 

(目日ページ） 

映像が悪い。 

雑音び出る。 

ブ□ック状のノ 
イズび出る。 

-ビデオデッキや他の AV 機器を 
経由して RF コードを接続して 
し、ません/か？ 

-壁面のアンテナ端テとテレビ 
チューナーの外部アンテナ入力端 
テを、直接、接続してください。 

「接続するには」 

(已3ページ） 

-放送局び、チャンネルに正し 
<設定されていますか？ 

-チャンネル手動設定を参照して、 
チャンネ J レを設定してください。 

「チャンネル設定」 
(33 ページ） 


-本機と同じ周波数帯を使用す 
る機器(無線 LAN など）や電子 
レンジび近 < で動作していま 
せんか？ 

-テレビチューナーを高い所に設置 
するか、防かモニターを移動して 
<ださい。 



-本機と同じ周波数帯を使用する機 
器(無線 LAN など)か5離れた場所 
で使用してください。 

-電子レンジか5離れた場所で使巧 
して < ださい。 

「電波に関する 
ご注意」 

ロページ） 
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が障とおおいになる前に 


症状 

確認事頂/原因 

解み方法 

参照 

映像び悪い。 

雑音び出る。 

ブ□ック状のノ 
イズが出る。 

-本機と同じ周波数帯を使用す 
る機器(無線 LAN など）や電子 
レンジび近 < で動作していま 
せんか？ 

-通信チヤンネルを切り換えること 
で改善される場をびあ0ます。 

r 通信チヤンネ 
ルの設定」 

(已1ぺージ） 

-本磯はワイヤレス伝送を利用して 
いますので、動さび速い映像で 
は、映像げかし乱れることがあ0 
ますび故障ではありません。 



-上記政が 

•音声切換ボタンを巧して、「モノラ 
ル」にしてください。改善される場 
合びあります。「モノラル」にした 
場を、二重音声放送は主音声の 
み、ステレオ放送は L.R チヤンネ 
ルび混じりをって左ちのスピー 
カーか5流れます。 

r 音声切換」 

に4ページ） 

色び付かない。 
色がおかしい。 

. 「色あい」や「色の濃さ」の調整 
び、ずれていませんか？ 

-「色あい」や「色の濃さ」を調整して 
<ださい。 

r 画質調整」 

(30 ページ） 

画面び暗い。 

-「明るさ」び「-」側に調整され 
ていませんか？ 

-「明るさ」を正しく調整してくださ 
い。 

r 画質調整」 

(30 ページ） 


-輝度切換げ「節電」になってい 
ませんか？ 

- r 標準」にしてください。 

r 輝度切換」 

に1ページ） 


-温度の低い所で使用していま 
せんか？ 

•堂光管び明るくなるまで、かしの 
間お待ちくださし、。 

「堂光管につい 
て」 

(73 ページ） 


-上記が 

-カシオテクノ修理相談窓□にて堂 
光管の交換び必要です。 

「堂光管につい 
て」 

(73 ページ） 

画面びまぶしい。 

-「明るさ」が「+」側に調整されて 
し、ませんか？ 

-「明るさ」を正しく調整してくださ 
い。 

r 画質調整」 

(30 ぺージ） 


-輝度切換び「標準」になってい 
ませんか？ 

-暗い場所でご使用になる場合に 
は、「節電」にしてください。 

r 輝度切換」 

に1ページ） 

画面にしま模様 
び出る。 

色び消える。 

•他のテレビやパソコン、テレ 
ビダーム、 AV 機器、無線局な 
どび近くで動作していません 
か？ 

-本機および外部アンテナを、左記 
の機器か5離してください。また 
は、それ5の機器の電源を切って 
<ださい。 


画面に、はん点 
が出る。 

-自動車やオートバイ、電車、 
掃除機、洗濯機、ヘアードラ 
イヤーなどび近くで動作して 
し、ませんか？ 

-本機およびが部アンテナを、左記 
の機器か5離してください。また 
は、近くで動作している機器の電 
源を切ってください。 


映像び二重、云 
重になる。 

-ビルや倉庫などの大さな建物 
はあ0ませんか？ 

-大をな建物か5の反射電波び影響し 
ています。が部アンテナの位置、高 
さ、向をを調整してください。（お 
近くの電気店にご相談ください。） 


雪び降ったぶラ 
な画面になる。 

- RF コードび正し<接続されて 
し、ますか？ 

-テレビチューナーのか部アンテナ 
入力端テに、正しく RF コードび接 
続されているかを確認してくださ 
い。 

「接続するには」 

(已2ページ） 


-が部アンテナびこわれてし、ま 
せんか？ 

-新しいアンテナを設置してくださ 
し、。アンテナの設置については、 
おおくの電気店にご相談くださ 
い。 
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が障とおおいになる前に 


症状 

確認事項/原因 

解ミ夫方法 

参照 

時々、画面び止 
まった0、音声 
びとざれる。 

-本機と同じ周波数帯を使用す 
る機器(無線 LAN など）や電子 
レンジび近 < で動作していま 
せんか？ 

-テレビチューナーを高い所に設置 
するか、防水モニターを移動して 
<ださい。 


-本機と同じ周波数帯を使用する機 
器(無線 LAN など)か5離れた場所 
で使用してください。 

-電子レンジか5離れた場所で使巧 
して < ださい。 

「電波に関する 
ごミ主意」 

(7 ページ） 

-通信チャンネルの設定を切り換え 
ることで改善される場含びありま 
す。 

「通信チャンネ 
ルの設定」 

(已1ぺージ） 

-防水モニターとテレビチュー 
ナー間で、 人やぺットび遮蔽 
することがあ0ますか？ 

-テレビチューナーを人や物などに 
遮蔽されに < い程度の高い所に設 
置するか、防水モニターを移動し 
て < ださい。 

「電波に関するご 
注意」 

(7 ページ） 

チヤンネルび切 

0換わ5ない。 
ビデオ1または、 
ビデオ2に切り換 
わ5ない。 

テレビに切り換 
わ5ない。 

表示（チヤンネ 
ル、ビデオ1、ビ 
デオ 2) び切り換 
わ5ない。 

-キー操作音切換の設定び「あ 
0」の場を、ボタンを巧したと 
きに確認音は鳴りましたか？ 

-防水 IJ モコンを防水モニターの U 
モコン受光部に向けて操作してく 
ださい。 

「各部の名称」 

(1 日ページ） 

「キー操作音切 
換」 

(48 ページ） 

-「圏か」の表示び出ていません 
か？ 

-「圏が」と表示される。の項目をご 
確認ください。 

「故障とお思いに 
なる前に」 

(67 ページ） 

-「通信中」の表示び出ていまし 
たか？ 

-ダイレクトチャンネルボタン、 
チャンネル十/ーボタン、ビデオ] 
ボタン、ビデオ2ボタンを操作し 
たとさの電波状況び不安定な場合 
が考え5れます。再度、ボタンを 
押せば正常に切0換わる場合びあ 
ります。同様な症状となる場合に 
は、テレビチューナーを高い場所 
に設置するか、防水モニターを移 
動させて < ださい。 

「電波に関するご 
ミち意」 

(7 ページ） 

防水モニターや 
防水リモコンの 
ボタンを操作し 
てち、反応びな 
い。 

-「圏が」の表示び出ていません 
か？ 

-テレビチューナーの電源を入れて 
<ださい。 

「各部の名称」 

(10 ページ） 

-テレビチューナーを高い所に設置 
するか、防水モニターを移動して 
<ださい。 


-本機と同じ周波数帯を使用する機 
器(無線 LAN など)か5離れた場所 
で使用してください。 

-電子レンジか5離れた場所で使巧 
して < ださい。 

「電波に関する 
ごミ主意」 

(7 ページ） 

-防水 U モコンの電池が消耗し 
ていませんか？ 

-電池を交換してください。 

「防水リモコン 
の電池を入れる 
には」 

(巨日ページ） 

-防水 U モコンの電池が上下逆 
に入っていませんか？ 

-電池を入れ直してください。 

-防かモニターの U モコン受光 
部に、強い光びあたっていま 
せんか？ 

-防水モニターの位置や角度を変え 
て、強い光びあた5ないよラにし 
て < ださい。 
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が障とおおいになる前に 


を状 

確認事項/原因 

解み方法 

参照 

防水モニターや 
防水リモコンの 
ボタンを操作し 
てち、反応びな 
い。 

- DVD 再生で^ニュー（リスト） 
などび表示されていますか？ 

•一部のメディアで、メニュー ( U ス 
卜)などの画面表示中は、防水 U モ 
コンでは操作でをない項目び存在 
しますので、外部機器付属の U モ 
コンを使巧して操作してくださ 
い。 



-が部機器とテレビチューナー 
び正しく接続されています 
か？ 

-外部機器をご使用の場合、外部機 
器コント□ーラーのプラグをテレ 
ビチューナーへ正し < 接続し、 

LE □部分を外部機器のリモコン受 
光部に向けてください。 

-外部機器の操作を行ラ場合、防水 
リモコンの r ビデオ1」または r ビデ 
才2」のボタンを押して該当する機 
器の画面表示に切り換えてくださ 
い。 

r か部機器コン 
卜 n — フ ー の設 
置」 

(已8ぺージ） 


-上記(が 

•本機は、動作に時間げかかりま 
す。また、が部機器をご使用の場 
合、本機の動作時間に外部機器の 
動作時間びプラスされます。 

「ご使巧上のま 
意」 

(8 ページ） 

防水リモコンで 
が部機器を操作 
でさない。 

-外部機器コントローラーの 
LED を外部機器の U モコン受 
光部に向けていまずか？ 

-外部機器コント n —ラーの LED を 
外部機器の U モコン受光部に向け 
て < ださし、。 

r 外部機器コン 
卜 n — フ ー の設 
置」 

(已8ページ） 


-リモコンコードの設定はされ 
ていますか？ 

- U モコンコードの設定を行ってく 
ださい。 

「1」モコンコー 
ドの設定」 

(37 ページ） 

防水リモコンの 
反応び鈍<なつ 
た。防水1」モコ 
ンの反応びな 
い。 

-防水リモコンの電池び消耗し 
ていませんか？ 

-電池を交換してください。 

「防水リモコン 
の電池を入れる 
には」 

(目目ページ） 

IJ モコンび利か 
ない（ビデオモー 
刊寺)。 

-が部機器コントローラーの 
LED が防水:モニターの U モコ 
ン受光部に向いていません 
か？ 

-外部機器コント n —ラーの LED を 
防水モニターの U モコン受光部に 
向けないよラにして<ださい。 

r か部機器コン 
卜 n — ラーの設 
置」 

(已8ページ） 

U モコンコード 
の設定びでさな 
い。 

-自動設定か5登録できない場 
をは、手動設定か5登録し直 
しましたか？ 

- U モコンコードの設定を行5とき 
は、防水モニターの U モコン受光 
部に外部機器の1」モコンをおづけ 
て、確認音び鳴るまで通苗よ D 長 
めにボタンを巧して<ださい。 

「1」モコンコー 
ドの設定」 

(37 ページ） 

キー操作音「あ 
0」の設定にち関 
わらず、キー操 
作音び鳴5な 
い。 

-が部機器付属の U モコンを使 
用していませんか？ 

- キー操作音の r あり」「なし」の設定 
は、防水 U モコンのみ有効とな0 
ますので、外部機器付属のリモコ 
ンには対応しておりません。 

-防水リモコンについても操作でき 
ないポタンを押した場合、キー操 
作音は鳴0ません。 

「キー操作音切 
換」 

(48 ページ） 


-防水リモコンの電池び消耗し 
ていませんか？ 

-電池を交換してください。 

「防水リモコン 
の電池を入れる 
には」 

(目目ページ） 

呼出音び鳴5な 
い。 

-テレビチューナーのブヴー音 
量スイッチが「切」になってい 
ませんか？ 

-テレビチューナーのブヴー音量ス 
イッチを「か」かけ:」にしてくださ 
い。 

「呼び出しブ 
ヴ—」 

に1ページ） 
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が障とおおいになる前に 


を状 

確認事項/原因 

解ミ夫方法 

参照 

防水リモコンの 
ボタンびへこん 
でいる。 


-防水 U モコンの電池フタを外して 
ください。ボタンび元に戻った5 
電池フタを再び閉めてください。 

「防水リモコン 
の電ミ也を入れる 
には」 

(巨6ページ） 

防水モニターや 
充電スタンドび 
熱い。 


-使巧中や充電中は熱くなります 
が、故障ではありません。 


防水モニターを 
充電スタンドに 
載せてち充電巧 
LED びつかな 
い。 

-防水モニターは充電スタンド 
に正しく載っていますか？ 

-防水モニターを充電スタンドに載 
せ直してください。 

r 充電スタンド 
の設置」 

(已7ページ） 

-充電スタンドに AC アダプター 
は正しく接続されています 
か？ 

-充電スタンドに AC アダプターを正 
しく接続してくださし、。 

「電源の接続に 
ついて」 

(己9ページ） 

-防かモニターのを電源スイッ 
チは入っていますか？ 

-防水モニターの主電源スイッチを 
入れて < ださし、。 

r 充電するには」 

(目日ページ） 

-充電スタンドや防水モニター 
の充電端子び'汚れていません 
か？ 

-充電スタンドや防水モニターの充 
電端テを、乾いた綿棒などで掃除 
して < ださい。 

電源用 L E D (赤 
色)げ点滅する。 


-内蔵充電池び莫化しています。部 
品交換のため、カシオテクノ修理 
相談窓□に連絡してくださし、。 

r 保証•アフ 
ターサービスに 
ついて」 

(7 已ページ） 

防水モニターの 
電池持続時間び 
短い。 

-防水モニターは正しく充電さ 
れていますか？ 

-電池持続時間び著し<短い場合は 
内蔵充電池の寿命です。カシオテ 
クノ修理相談窓口にて交換してく 
ださい。（有償） 

r 保証•アフ 
ターサービスに 
ついて」 

(7 已ぺージ） 

-冷却ファン切換の設定び「停 
止」になっていませんか？ 

- r 自動」に設定して、冷却フアンび 
作動するよラにしてくださし、。 

r 冷却フアン切 
換」（日日ページ） 

防水モニターの 
充電時間げ長 
い。 

-;令却ファン切換の設定び「停 
止」になってしほせんか？ 

-;令却フアン切換の設定を r 自動」に 
して < ださい。 

r 冷却フアン切 
換」（日日ページ） 

-充電可能な温度範囲を超えて 
し、ます。 

-内蔵充電池の温度び下びるまで充 
電を休止してくださし、。 

r 充電するには」 

(目0ページ） 

充電 LED (緑色） 

げ点滅する。 

-;令却ファン切換の設定び「停 
止」になってしほせんか？ 

-;令却フアン切換の設定を r 自動」に 
して < ださい。 

r 冷却フアン切 
換」（日日ページ） 

-充電可能な温度範囲を超えて 
し、ます。 

-内蔵充電池の温度び下びるまで充 
電を休止してくださし、。 

r 充電するには」 
(6日ぺージ） 
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尝光管について 

1. バックライトに使用されているを光管には寿命びあります。暗くなったりチラつく場合は、最寄りの力 
シオテクノ修理相談窓□までご連絡ください。有償にてお取り換えします。堂光管の寿命は約] 0,000 
時間です。 

2. 低温でご使用の場合は、バックライトび点打するまでに時間びかかったり、ホ味を帯びることびありま 
すび、故障ではありません。しばらくすると正常に戻ります。 


製品仕様 


製品名 .XF-82 日 

種類 . デジタル無線電送システム搭載防水液晶テレビ 

防かモニター (XF-820M) 

表示素テ . 高解像度カラー LCD*i 

駆動ち式 .TFT アクティブマト U ックス方式 

画面寸法 . 幅]目.1高さ] 1.8 対角2日.日 cm(8V 型）が 

画素数 . 224,目4日画素 

ドット数 . 480(水平) X3(RG 巨） X4 目8(垂直）ドット 

使巧光源 . 内部光(バックライト）高輝度堂光管 

音声方式 . ステレオ、音声を重、モノラル 

スピーカー .4.0cm 丸形2個 

音声実用最大出力日. 3W 十日. 3W(J 曰 TA) 

接続端テ . ヘッドホン端テゆ3.日ステレオミニタイプ 

消費電力 . 約 33W (見なび5充電時） 

待機電力 . 約 1W 政下 

使巧電源 . 専用充電池ニッケル水素充電池 (XF-82 日用充電池) 

AC :専用充電スタンド日 S-26 已使巧 

防水:機能 .JIS IPX 目(旧 JIS 保護等級日耐水お)相当 

動作温度 . 日む〜十4日で 

充電温度 . 日む〜十3己む 

保を温度 . 一20で〜十6日で 

がお寸法 . 幅2目.]X奥行4.己X高さ 17. 9 cm 

質量 . 約 1.470 浸 


*] 液晶パネルは非常に高精度な技術で作られており、99.目9%政上の有効画素数びありますび、日.日1%政下の画 
素欠けや常時点灯するものがありますので、あ5かじめご了承くださし、。 

*2 テレビの V型 (42V 型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大ささの目安です。 
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製品仕様 


テレビチューナー ( XF -101 TS ) 


受信チヤンネル . VHF 1〜12チヤンネル UHF ] 3〜日2チヤンネル 

CATV C ]3 〜 C 38 チャンネル 

プ U セット数 . 24局(内ダイレクト選局！ 2局） 

変調ち式 . DS-SS ( IEEE 802.11 b 準拠） 

搬送周波数帯 .2.4 GHZ 帯 

接続端テ . 外部電源端子 DC - IN 12 V 〇— {§ ―み 

アンテナ入力端テ F 型 
S 映像入力端テ (2 系統） 

映像入力端子に系統） RCA ジャック(黄） 


音声入力端子に系統） RCA ジャック U 白） R (赤) 
ビデオコント□ール端子ゆ3.已 S ニタイプ 


消費電力 . 約5.目 W 

使巧電源 . AC 100 V 専用 AC アダプター AD - K 12090 

動作温度 . 日で〜+4日で 

保を温度 . 一20で〜+6日で 

がお寸法 . 幅24.日 X 契行10.9 X 高さ目.2 cm (突起物を除く、ゴム足は含む) 

質量 . 約430呂 

充電スタンド (0S-265) 

接続端テ . が部電源端子 DC - IN 12 V 

防水モニター ( XF -820 M ) 専用端子 

定格電流値 . IN 3.1 A 

OUT 3.0 A 

使巧電源 . AC 10 日 V 専巧 AC アダプター AD - K 1230 J 

動作温度 . 日で〜+4日で 

充電温度 . 日で〜+3已で 

保を温度 . 一20で〜+6日で 

がお寸法 . 幅21 .0 X 奧行] 1.9 X 高さ]1.目 cm (ゴム足を含む） 

質量 . 約380呂 

防水リモコン (WR-623) 

使巧電源 . U チウム電池に R 203 到 

防水機能 . JIS IPX 目(旧 JIS 保護等級目耐水お)相当 

動作温度 . 日で〜十4日む 

保を温度 . 一20で〜+目びご 

がお寸法 . 幅已 .9 X 奥行 14.8 X 高さ 1.3 cm 

質量 . 約已 2 g 
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